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Caratterstiche tecniche

Lunghezza 295 305/310 328/330 355 390 435
Larghezza 115/125 120/130 125/135 140/160 140/160 190/210
Altezza 120 128 130 135 140 200
Peso, Kg 480 500/510 570/580 680/685 730 965

Dati e caratteristiche con riserva di modifiche senza preavviso

ALLESTIMENTO STANDARD:

- Cisterna in polietilene

- Telaio e convogliatore zincati a caldo

- Timone regolabile in lunghezza ed in altezza
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- Carreggiata regolabile

- Ventola in alluminio con pale a passo variabile e frizione

- Moltiplicatore a due velocita e disinnesto

- Comando manuale a distanza con leva rotante e regolatore di pressione

- Collegamenti completi con tubi di tipo idraulico R1

- Filtro di aspirazione esterno con valvola di ritegno

- Agitazione idraulica del liquido nella cisterna

- Getti doppi in ottone con antigoccia e piastrine in ceramica

- Aste portagetti in acciaio inox

- Appoggio con ruotino

- Serbatoio lavamani

- Dispositivo di lavaggio del circuito anche con cisterna piena

- Premiscelatore del prodotto nel filtro di immissione

- Tubo di livello esterno con scala graduata

- Valvola laterale per svuotamento cisterna

POMPE DISPONIBILI:

COMET ALLUMINIO: APS 96, APS 121, APS 145

COMET OTTONE: IDS 960, IDS1201, IDS 1501, IDS 1701

ANNOVI REVERBERI ALLUMINIO:AR 1064, AR 1203,AR 1604, BHA 150

ANNOVI REVERBERI OTTONE: BHS 95, BHS 120, BHS 150, BHS 170
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Cisterna

- Capacita effettiva superiore al 5% della capacita nominale;

- Quantita di liquido residuo in posizione piana e con inclinazione del 10% inferiore ai limiti previsti dalle attuali normative;
- Serbatoio per il lavaggio del circuito idraulico;

- Serbatoio per l'acqua pulita lavamani.
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